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Die automatische Abisolierzange AS-Interface Pro dient zur Entmantlung von 

AS-Interface 

Kabeln mit einer Außenisolierung aus Thermoplastischem Elastomer (TPE) 

oder Polyurethan (PUR). Sie ist eine ergonomische, automatische 

Abisolierzange, bei der eine Einstellung auf das jeweilige Kabel nicht 

erforderlich ist, die Klingenkassette ist 

austauschbar. 

 

 

Material: 

Gehäuse Polyamid, glasfaserverstärkt 

 Thermoplastische Elastomer 

Klinge Stahl, gehärtet 

 

Arbeitsbereich: AS-Interface Kabel mit 1,5mm² und 2,5mm² 

Außenisolierung Thermoplastische Elastomere (TPE) 

 Polyurethan (PUR) 

 

Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter  

 elektrischer Spannung stehender Teile 

 

Maßtabelle:  

Artikel Nr. 
Abmessungen 

Gewicht 
Höhe Länge Breite 

6173 5831 98mm 172mm 30mm 152g 

 

Handelsware, kein LAPP-Produkt. 

 

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog. 

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.   

 


