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Die automatische Abisolierzange SENSOR STRIP entfernt PVC / PUR-

Kabelummantelungen 

mit Durchmessern von 3,20 mm - 7 mm präzise, ohne die inneren Leiter 

oder das Schirmgeflecht zu beschädigen. Dabei stellt sich das automatische 

Abtastsystem der Zangen vollautomatisch auf die unterschiedlichen 

Kabeldurchmesser ein, die Klingenkassette ist austauschbar. 

 

 

Material: 

Gehäuse Polyamid, glasfaserverstärkt 

 Thermoplastisches Elastomer 

Klinge Stahl, gehärtet 

 

Arbeitsbereich: 3,2mm bis 7mm Ø 

Außenisolierung Geschirmte und ungeschirmte Kabel 

 Polyurethan (PUR) 

 Thermoplast (TPE) 

 Polyvinylchlorid (PVC)  

 

Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter  

 elektrischer Spannung stehender Teile 
 

Maßtabelle:  

Artikel Nr. Arbeitsbereich 
Dimensionen 

Gewicht 
Ersatzklingen 

Set Höhe Länge Breite 

6173 5833 3,2mm bis 4,4mm Ø 98mm 172mm 30mm 152g 6171 8790 

6173 5993 4,4mm bis 7mm Ø 98mm 172mm 30mm 152g 6171 8800 

 

Handelsware, kein LAPP-Produkt. 

 


